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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1 iKNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.10212-03
| 1 m3 1,000
| RAZEM 1,000
2 KNR 4-01 Wykucie z muru stopni schodowych wejsciowych szt.
d.1/0354-17
1 szt. 1,000
T RAZEM 1,000
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu m3
d.1/0102-03
1 m3 1,000
| RAZEM 1,000
4|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m2
d.1/0509-03
10 m2 10,000
I RAZEM 10,000
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]/0535-04
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1/0535-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR 4-01 Whykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
9/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych m
d.1/0804-01
3 m 3.000
RAZEM 3,000
10|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.1|0601-01 pilastrach
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
11/KNNR 3 Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.1/0601-02 belkach i schodach
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
5 m3 5.000
RAZEM 5,000
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
2 Roboty murarskie
15/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2|0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
17/ KNR 8-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.2|0105-02
1 m2 1,000
[ RAZEM 1,000
18/KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m?
d.2|0122-01
1 m3 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| RAZEM 1,000
3 Dachy
19 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowe] m2
d.3/0504-03
20 m? 20,000
| RAZEM 20,000
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3/0504-01
150 m?2 150,000
| RAZEM 150,000
21/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.3/1016-07
2 szt 2,000
| RAZEM 2,000
22/KNR 2-02 UMontaz uchwytow do mocowania czolowego deski czolowej szt.
d.3/1219-08
| 10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23/KNR 4-01 Wymiana pokrycia murdw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokdw i |m2
d.3/0633-02 pasow elewacji, gzymsow i krawedzi baikonowych z blachy ocynkowanej
| 10 m2 10,000
| RAZEM 10,000
24 KNR 2-02 Rynny dachowe péiokragte o sr. 15 cm z biachy ocynkowanej m
d.3|0508-04
10 m 10,000
| RAZEM 10,000
25/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-04
| 10 m 10,000
| RAZEM 10,000
26|KNR-W 2-02 |Obrobki kominow m
d.3|0616-04
| 4 m 4,000
| RAZEM 4,000
27 KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 20 cm szt.
d.3]0513-01
| 1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
4 Izolacje przeciwwilgociowe
28 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie itp. |m2
d.4/0115-01 ) oraz balkondéw i taraséw pod okiadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajg-
cg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wiékniny
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.4|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
| 1 m3 1,000
| RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 Zasypanie wykop6w ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
| 1 m3 1,000
| RAZEM 1,000
31/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.4{0103-01 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recz-
nie
| 1 m?2 1,000
[ RAZEM 1,000
32/KNR 0-41 Docieplenie Scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.41|01 15-01 mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
1 m2 1,000
| RAZEM 1,000
33/KNR 0-28 Przygotowanie starego poditoZa pod docieplenie metodg "lekka" - zagruntowa- |m?2
d.4|2620-02 nie powierzchni
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
34/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.4/0121-01
10 m 10,000
! RAZEM 10,000
5| Tynki i okladziny wewnetrzne
35 KNNR 3 Tynki wewn.zwykle kat. [l wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko-|m2
d.5/0603-01 wania
4,51 m?2 4,510
RAZEM 4,510
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-04
1,32 m2 1.320
RAZEM 1,320
37/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.5/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
10 m2 10,000
| RAZEM 10,000
38/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-05 §cian i sufitéw
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
6 Tynki i okladziny zewnetrzne
39/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.6/0126-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
40/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.6/0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
41 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- (m2
d.6/0125-01 nia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
42/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-2zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wod- | m2
d.6/0125-02 nej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa-
ne recznie
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
43/ KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.6/0506-01
5 m2 5,000
| RAZEM 5,000
44/ KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementdw prostokatnych - stosunek dtu-  |m2
d.6/2111-01 gosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2
5 m?2 5,000
| RAZEM 5,000
45/KNR 0-33 Malowanie elewacji tynku akrylowego m2
d.6/0128-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7 Stolarka
46|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.7/0929-08 dzieine z PCV o pow. do 1.5 m2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
47 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?
d.7/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
481KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -  |m2
d.7/0506-02 parapety
| 32,02 m2 32,020
RAZEM 32,020
8 Posadzki
49 KNNR 2 Samopoziomujacy podkitad podiogowy ATLAS SAM 200 - pod posadzki z ka- |m?2
d.8/1207-04 mieni sztucznych - kotlownia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
50/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.B‘ 1106-07
10 m2 10,000
| RAZEM 10,000
51 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |mz2
d.8|202 2808-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10,000
52| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.8/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
10 m 10,000
| RAZEM 10,000
53 KNR 0-12 Posadzki z ptytek uktadanych metoda zwykis - przygotowanie podioza m2
d.8/1118-01
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42,18 m2 42,180
RAZEM 42,180
9 Rusztowania
54 KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokos$ci 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.9/0101-01 fuznym ram 1,57 m, wysokos$¢ do 10 m
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
10| odgrzybianie lokali
55 /KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |(m?2
d,10!0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
! 10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
56|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian trudno dostepnych o powierzchnido2m2z  |m?2
d.10/0619-04 cegtly przy uzyciu szczotek stalowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
57 KNR 4-01 Kazde nastepne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg [m?
d.10/0621-02 smarowania
Krotnosc = 2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
59|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.10/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
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